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前  言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。 

本文件由全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会（SAC/TC93）归口。 

本文件起草单位：中煤水文局集团有限公司、中煤地华盛水文地质勘察有限公司、冀中能源峰峰集

团有限责任公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、中煤新集能源股份有限公司、中国煤炭地质总局第

一水文地质队、中国煤炭地质总局第二水文地质队、中国煤炭地质总局第三水文地质队、中国煤炭地质

总局第四水文地质队、中国煤炭地质总局水文物测队、中国煤炭地质总局水文地质工程地质环境地质勘

查院。 

本文件主要起草人：蒋向明、许超、王永全、沈智慧、方向清、任虎俊、程英好、李冲、赵璞、胡

建青、王铁记、赵伟、傅先杰、季学庭、顾沈阳、成润根、秦晓昌、郭晓帅、杨斌、卢玲敏、吝瑞华、

秦立涛、丁建新、王宗明、段俭君、马瑞花、崔学谦、罗成、程召禄、赵延超、李七明、穆金霞、张凯、

邵望洋、李岩、苗利伟。 
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引  言 

随着华北型煤田开采深度不断增加，煤炭开采受到底板高水头、大水量的岩溶承压水严重威胁，为

解放受底板承压水威胁的煤炭资源，迫切需要对煤层底板进行精细探查、注浆加固。 

定向顺层钻探、注浆加固技术已成为煤层底板改造成熟技术，各实施单位分支造斜、顺层钻孔轨迹

控制等技术应用水平不一，没有专门的技术标准，致使注浆加固效果差异较大。为规范煤层底板地面探

查与注浆技术应用，提升注浆加固效果，在收集研究顺层定向钻进与注浆技术成果，总结优化施工方法

与工艺，完善技术措施的基础上，制定文件。 
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煤层底板地面探查与注浆技术规范 

1 范围 

本文件规定了煤层底板地面探查与注浆技术的基本原则、设计、钻探、探查、注浆、效果检验及验

收、竣工报告编制的技术要求。 

本文件适用于煤层底板超前地面探查与注浆工程的设计、施工、验收、监理等工作。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB 175   通用硅酸盐水泥 

GB 8076   混凝土外加剂 

DZ/T 0054   定向钻探技术规程 

DZ/T 0285   矿山帷幕注浆规范 

JGJ 63   混凝土用水标准 

SL 31 水利水电工程钻孔压水试验规程 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1   

煤层底板 coal seam floor 

正常层序下，煤层下伏的岩层。 

3.2   

主孔 the main hole 

地面至治理目的层重复使用的孔段，包括直孔段和造斜段。 

3.3   

分支孔 branch hole 

在煤层底板（3.1）治理目的层内实施的顺层钻孔。 

3.4   

压水试验  pressure water test 
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利用注水设备将清水压入钻孔，根据一定时间内压入的水量和施加压力大小的关系，了解治理目的

层透水性和裂隙发育程度的试验。 

3.5   

注浆技术套管 grouting technology casing 

主孔（3.2）段下入的隔离套管。 

3.6   

注浆终压 grouting pressure eventually 

注浆结束时作用于注浆段的总压力。 

3.7   

扫孔 drill-hole cleaning 

钻进过程中，在已施工段按原轨迹或近原轨迹钻进的工艺。 

3.8   

入层率 the rate of layer 

在治理范围内，分支孔（3.3）在治理目的层中的钻孔轨迹长度与分支孔（3.3）实际长度的比值。 

4 基本原则 

4.1 煤层受下伏承压地下水威胁的矿井，应进行煤层底板地面探查与注浆工作。 

4.2 应坚持超前主动、精细探查、全面加固、预防治理并重的原则。 

4.3 应坚持因矿施策、技术合理、安全可靠、经济适用、保护环境的原则。 

5 设计 

5.1 基本要求 

设计工作应遵循以下要求： 

a) 相关规定、标准规范、相关的合同及招投标文件； 

b) 充分收集分析研究自然地理、矿井地质、水文地质、矿井采掘等资料； 

c) 充分分析研究工程目的任务等； 

d) 设计前应进行现场踏勘。 

5.2 治理目的层 

确定治理目的层应综合考虑以下条件： 

a) 开采煤层底板充水条件和隔水层特征； 

b) 厚度宜不小于 5 m，赋存稳定、可钻性强，且空隙较发育具有注浆条件的地层； 

c) 增强煤层底板隔（阻）水性能和强度； 

d) 治理目的层与开采煤层之间的距离应满足安全开采的需要。 

5.3 布孔 

布孔应遵循以下原则： 
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a) 一场多用。在充分考虑地形地貌及井下巷道等情况下，宜将相近主孔布置在同一地面钻场； 

b) 应根据探查与注浆范围、地质条件、采掘规划合理布置主孔； 

c) 分支孔控制范围不小于采掘工程范围加外扩安全距离； 

d) 分支孔宜与断层（或裂隙、构造破碎带）走向垂直或斜交； 

e) 分支孔间距不宜大于 60 m，应综合考虑下列条件： 

1) 治理目的层可注性； 

2) 注浆液的扩散性； 

3) 陷落柱大小。 

f) 水垂比不宜大于 2； 

g) 分支孔仰角不宜大于 5°。 

5.4 钻孔结构 

钻孔结构应符合下列要求： 

a) 宜采用三开孔身结构，复杂地质条件的可采用四开孔身结构； 

b) 注浆技术套管应进行耐压试验，试验压力不宜小于最大设计注浆压力的 1.3 倍； 

c) 分支孔的孔径不宜小于 152.4 mm。 

5.5 钻探设备 

钻探设备包括钻机、钻塔、泥浆泵、动力系统、随钻测量系统及其他配套装备，钻机及配套装备技

术要求如下： 

a) 应满足钻孔结构的需要； 

b) 应满足定向钻进的需要； 

c) 应满足钻孔最大设计深度的需要； 

d) 应满足最大设计提升能力的需要； 

e) 泥浆系统应满足施工技术和环保的需要。 

5.6 注浆站及设备 

注浆站包括制浆设备、输浆设备、监测设备、储料设备及环保降尘降噪等辅助设备。注浆站及设备

技术要求如下: 

a) 注浆设备选型及数量应满足最大注浆能力和注浆工艺的要求,并留设备用泵； 

b) 注浆站应满足安全环保要求。 

5.7 注浆方式和注浆液 

宜采用前进式分段注浆。常见的注浆液有水泥浆、水泥黏土浆、黏土浆、水泥-水玻璃（硅酸钠）

浆、水泥砂浆、水泥粉煤灰浆等。应根据目的层裂隙发育状况和注浆目的选取合适的注浆方式和环保注

浆液，注浆液选择参见附录A。 

5.8 效果检验方法 

根据工程目的和煤矿开采条件设计合适的注浆效果检验方法，常用方法有压水试验、相邻分支孔钻

探验证、物探和钻探验证等检验方法。 

5.9 设计审查与变更 



DZ/T XXXXX—XXXX 

4 

5.9.1 技术设计书包括项目概况、地质及水文地质条件、探查治理方案、施工组织及工期要求、质量

保证措施、技术经济指标等。技术设计书提纲参见附录 B。 

5.9.2 施工前应编制施工组织设计，施工组织设计书包括项目概况、探查治理方案、钻探技术要求、

注浆技术要求、关键环节控制及技术要求、组织机构及设备物资、工程保障措施等。施工组织设计书提

纲参见附录 C。 

5.9.3 技术设计书、施工组织设计书应经业主方总工程师组织审批，或由业主方主管的技术部门组织

审查，报业主方总工程师批准。 

5.9.4 下列情形之一，应进行技术设计或施工组织设计变更，提交书面说明（由监理或业主方签字）： 

a) 工程目的和任务变化时； 

b) 地质及水文地质条件发生重大变化时； 

c) 钻孔位置，分支孔布置方式，钻孔结构，孔间距，工作量增减，注浆方法调整时。 

6 钻探 

6.1 钻探设备和人员配置宜与设计相符。 

6.2 冲洗介质技术要求如下： 

a) 每 8h 做一次全性能测定；每 2 h 测定一次一般性能（密度、黏度、pH 值）； 

b) 分支孔钻进宜采用无固相聚合物体系冲洗介质。 

6.3 主孔技术要求如下： 

a) 直孔段孔斜应符合下列要求： 

1) 深度小于等于 300 m 时，不大于 3°； 

2) 深度 300 m 至 500 m 时，不大于 5°； 

3) 深度大于 500 m 时，按设计要求。 

b) 造斜段严格控制孔眼方位和孔斜，方位控制在设计方位的±2°范围内，造斜段闭合方位不得超

出设计闭合方位的 1.5°； 

c) 主孔应采用水泥浆进行正循环套管固管，注浆技术套管应进行耐压试验。 

6.4 分支孔钻进过程中，应参考 DZ/T 0054，并符合下列要求： 

a) 轨迹数据点测量间距不大于 10m，并及时展绘； 

b) 钻孔轨迹应符合下列要求： 

1) 实际轨迹与设计轨迹水平投影偏差不大于分支孔间距的 10%，关键落点误差不大于 2 m，

且钻孔间距应符合设计要求，否则，及时进行修正； 

2) 目的层厚度小于等于 10 m 时，入层率不小于 80%；目的层厚度大于 10 m 时，入层率不

小于 90%。 

6.5 及时做好岩屑、钻时、钻探水文地质观测、随钻 ɤ等录井工作；岩屑录井应同时记录岩屑的迟到

时间数据。技术要求见附录 D，钻探水文地质观测表见表 E.1。 

6.6 应及时进行孔深校对，孔深误差不得超过 1.5‰。 

7 探查 

在钻探过程中，宜采用随钻ɤ等技术手段进行岩性、构造探查，探查范围不小于采掘工程范围。下

列情况应做好岩屑编录、钻时、随钻γ、钻探水文地质观测等录井工作。 

a) 钻遇断层时，分析断层性质、走向、倾角、断距。 

b) 钻遇陷落柱时，分析地层破碎、位移情况。 
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c) 钻遇裂隙或破碎带时，分析构造类型、裂隙或破碎发育特征。 

d) 钻遇岩溶发育段时，分析岩溶类型、充填情况。 

8 注浆 

8.1 基本要求 

每批次注浆液至少进行一次性能试验，试验表格式见表E.2。 

应做好单次注浆记录和各分支孔注浆记录，记录表格式见表E.3和表E.4。 

注浆结束后，应进行综合统计，统计表格式见表E.5。 

8.2 压水试验 

压水试验应符合下列要求： 

a) 地质条件允许时，注浆前宜进行洗井，水清砂净后进行水位观测，每 30 分钟观测一次水位，

直至水位稳定； 

b) 压水试验要求参考 SL 31，并应符合下列要求： 

1) 由小泵量开始试压水； 

2) 若无压力，压水量应大于孔内体积 2 倍； 

3) 若有压力，应压水至压力稳定，压水时间不宜小于 4 h； 

4) 按式（1）计算目的层单位透水率。 

           (1) 

式中： 

q—单位透水率，单位为升每分钟每米每米[L/（min·m·m）]； 

Q—压入流量，单位为升每分钟（L/min）； 

P—用水柱高度计量的压水压力，单位为米（m）； 

L—试验长度，单位为米（m）。 

8.3 注浆材料及配比 

注浆材料及配比应符合下列要求: 

a) 注浆材料应符合设计强度的要求； 

b) 造浆用水水质应符合 JGJ 63 要求，其 SO4
2-含量应小于 2700 mg/L，PH 应大于 4； 

c) 注浆材料配比根据设计可加入骨料和早强剂； 

d) 所用水泥强度等级不小于 32.5，其质量应符合 GB 175 要求； 

e) 注浆材料常规配比根据试验确定。 

8.4 注浆条件 

下列情况时应进行注浆: 

a) 钻孔冲洗介质漏失量大于 5 m
3
/h 时，并查明漏失原因； 

b) 钻孔冲洗介质漏失量小于等于 5 m
3
/h，按设计要求； 

c) 遇构造、岩溶发育段等导致钻进困难时； 

d) 分支孔钻探结束后； 

e) 根据建设单位及合同要求。 
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8.5 注浆要求 

注浆要求参考DZ/T 0285，并应符合下列要求： 

a) 注浆前应对注浆设备、管线、压力表等进行校验； 

b) 上一分支孔未达到注浆结束标准，不得进行下一道工序施工； 

c) 注浆前应进行压水试验，确定初始注浆液密度。注浆液密度宜控制在 1.10 g/cm
3
~1.50 g/cm

3； 

d) 宜采用连续式注浆； 

e) 注浆液密度由小到大，根据吃浆量及时调整注浆液水灰比； 

f) 注浆液密度宜每 1 h 测一次，发现不符合设计要求时，应及时纠正； 

g) 注浆过程中应实时监测注浆泵量和压力； 

h) 当注浆液漏失严重，或水文地质条件变化时，应及时调整注浆工艺； 

i) 井下发生底鼓、跑浆等特殊情况，应暂停注浆，调整注浆方案。 

8.6 注浆结束 

达到以下条件时停止注浆： 

a) 注浆泵量小于 35 L/min，且注浆终压达到设计压力，并稳定 30 min 以上时； 

b) 初凝后，扫孔并进行压水试验，压力达到注浆设计压力，单位透水率小于 0.01 L⁄(min∙m∙m) 时。 

9 效果检验及验收 

9.1 效果检验 

9.1.1 宜采用单点压水试验、孔段压水试验、分支孔压水试验，或相邻分支孔钻探验证进行注浆效果

检验，综合评价注浆效果。注浆效果质量等级分为合格、不合格，评级标准见表 1。 

表1 注浆效果质量等级评级标准                   

项目 合格 不合格 

单位透水率 

L⁄(min∙m∙m) 

初凝后，扫孔至原孔深进行压水试验，

压力达到注浆设计压力，单位透水率小

于0.01 L⁄(min∙m∙m) 

大于等于0.01 L⁄(min∙m∙m) 

稳定时间 

min 

注浆泵量采用设备额定最小量，且注浆

终压达到设计压力，并稳定30 min以上 
稳定时间少于30 min 

注浆终压 

MPa 

注浆终压达到目的层承受水头压力的1.5

倍及以上 
未达到 

9.1.2 工程竣工后，结合采掘规划，可进行物探、钻探验证。 

9.2 验收 

9.2.1 施工单位应对工程质量进行自检，做好自检记录。 

9.2.2 每阶段工程自检后应组织有监理（或业主方）参与的验收，验收评级表格式参见表 E.6。 

9.2.3 工程竣工后，由业主方总工程师组织验收。 

10 竣工报告编制  
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10.1 工程竣工后，应编制竣工报告。 

10.2 竣工报告包括工程概况、工程技术要求、施工概况、成果及质量评述、地层及构造、水文地质特

征等内容。竣工报告提纲参见附录 F。  

10.3 竣工报告应附工程施工中的原始记录和影像资料。 

10.4 竣工报告应经业主方组织审核。 
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A  A  

附 录 A 

（资料性） 

注浆液及适用条件 

注浆液及适用条件见表A.1。 

表A.1 注浆液及适用条件 

注浆液 组成 特点 适用情况 

水泥浆 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 
价格低、凝结时间可

调，结石体强度高 

适用范围较大，用途广，

广泛用于灰岩裂隙注浆、

砂岩裂隙注浆等 

水泥黏土浆 水泥浆+黏土（如高岭土等） 
细粒注浆材料，结石

体有一定强度 

孔隙裂隙发育较差的注浆

目的层 

黏土浆 黏土（如高岭土等） 细粒注浆材料 

孔隙裂隙发育较差且对结

石体强度要求不高的注浆

目的层 

水泥-水玻璃浆 水泥和水玻璃 

结石体强度适中，抗

渗性能好，结实率高，

稳定性较差 

用于快速堵水或者临时性

工程 

水泥砂浆、水泥粉煤灰

浆 
水泥浆+细砂（粉煤灰） 

强度大、凝胶速度慢、

流速慢 

孔隙裂隙较大的注浆目的

层 

a   
相关材料应满足 GB 175 和 GB 8076 要求。 
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B  B  

附 录 B 

（资料性） 

设计书提纲 

B.1 正文 

B.1.1 项目概况 

B.1.1.1 主体思想 

简述项目必要性，总体原则和要求。 

B.1.1.2 目的任务 

B.1.1.3 地理概况 

B.1.1.4 工程范围 

详细说明开拓及采掘工作面范围，探查范围，治理范围。 

B.1.1.5 设计依据 

简述依据的招投标文件（或委托书），采用的技术规范规程和相关文件。 

B.1.2 地质及水文地质条件 

B.1.2.1 地质条件 

简述治理区地层、构造、主要煤层及底板发育特征。 

B.1.2.2 水文地质条件 

叙述治理区水文地质条件，重点是开采煤层底板充水条件。 

概述以往水文地质勘探工作。 

分析研究治理区存在问题。 

B.1.3 探查治理方案 

B.1.3.1 治理目的层 

叙述选取的目的层，从突水系数，目的层可钻性、可注性等方面论述选择目的层的合理性。 

B.1.3.2 工程设计及工作量 

叙述工程布置原则，主孔位置、分支孔及检验孔轨迹、目的、施工顺序，工作量等。 

B.1.3.3 钻孔及套管结构 

B.1.3.4 主要技术要求 



DZ/T XXXXX—XXXX 

10 

简述钻探及注浆施工技术要求，包括固孔，录井，钻探水文地质观测，取芯及孔斜，压水试验，注

浆材料，注浆参数及工艺、注浆站，施工安全技术措施等。 

B.1.3.5 施工注意事项 

B.1.4 施工组织及工期要求 

简述拟投入主要设备和材料，人员，工期要求。 

B.1.5 质量保证措施 

B.1.5.1 质量目标及管理体系 

简述钻探及注浆施工质量管理目标，运行和管理体系。 

B.1.5.2 质量保证措施 

B.1.6 技术经济指标 

简述工程概算及技术经济效益分析。 

B.2 附图和附表 

设计应附下列图件和表格： 

a) 工程布置图。要素为：工作面，治理范围，目的层标高等值线，主孔及分支孔设计轨迹平面投

影，图例等； 

b) 轨迹剖面图。每一主孔作 1 张，要素为：主孔预想柱状图，剖面图，主孔及分支孔设计轨迹平

面投影图； 

c) 水文地质剖面图； 

d) 实物工作量统计表。 
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C  C  

附 录 C 

（资料性） 

施工组织设计提纲 

C.1 正文 

C.1.1 项目概况 

C.1.1.1 项目来源 

C.1.1.2 目的任务 

叙述项目的目的、任务。 

C.1.1.3 设计依据 

叙述编制设计书所依据的合同（或任务书）、规程、规范、标准和文件等，并明确施工过程中执行

的依据及验收标准。 

C.1.1.4 矿井概况 

叙述矿井地理坐标范围（直角坐标）、面积，交通、矿权登记及周边矿井概况。 

C.1.1.5 自然地理条件 

简述治理区的地形地貌、水文、气象等概况。 

C.1.1.6 地质及水文地质条件 

简述区域及治理区地层、构造、主要煤层、水文地质等特征。 

C.1.2 探查治理方案 

C.1.2.1 治理目的层及范围 

叙述选取的治理目的层、治理范围及其依据。 

C.1.2.2 分支孔间距 

叙述分支孔间距及依据。 

C.1.2.3 工程设计及工作量 

叙述治理区的钻孔的目的、拟解决的地质任务、施工顺序及设计工作量情况。 

C.1.2.4 注浆及用量 

叙述压水试验工作量，进行注浆量估算。 

C.1.2.5 钻孔结构及轨迹 

叙述主孔、分支孔结构及轨迹。 
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C.1.2.6 总体工作量 

C.1.2.7 工程注意事项 

C.1.3 钻探技术要求 

C.1.3.1 钻探流程 

C.1.3.2 钻探工艺 

叙述钻孔施工流程、钻具组合、钻井参数、冲洗介质等技术要求。 

C.1.3.3 录井 

叙述岩屑、钻时、冲洗介质等录井技术要求。 

C.1.3.4 测井 

C.1.3.5 钻探水文地质观测 

C.1.3.6 随钻测量 

C.1.3.7 钻孔轨迹监测 

C.1.3.8 下套管固孔作业 

C.1.3.9 侧钻施工技术 

C.1.3.10 封孔 

C.1.4 注浆技术要求 

C.1.4.1 注浆流程 

C.1.4.2 注浆参数 

C.1.4.3 注浆施工 

C.1.4.4 其他要求 

C.1.5 关键环节控制及技术要求 

叙述工程施工中的关键工艺及其技术要求、工程注意事项及对应措施。 

C.1.6 组织机构及设备物资 

C.1.6.1 组织管理 

叙述项目部建设、岗位设置和职责等。 

C.1.6.2 项目人员 

叙述项目部现场管理团队及施工人员情况。 

C.1.6.3 设备及物资 

叙述主要施工机械设备、及物资保障计划等。 
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C.1.7 工程保障措施 

C.1.7.1 质量保证 

叙述质量目标、管理体系、质量保证措施等。 

C.1.7.2 安全生产 

叙述安全生产目标及管理制度。 

叙述安全生产的组织、技术、施工措施。 

叙述井场防火、井场用电、雷雨季节施工、冬季安全施工等安全措施。 

工程技术危险源识别及安全措施。 

C.1.7.3 环境保护与文明施工 

叙述环境及职业健康安全目标，废浆、废渣处理措施，降噪声措施，文明施工措施等。 

C.1.7.4 施工进度计划及工期保证措施 

叙述施工进度计划，工期保证措施等。 

C.2 附图及要素 

施工组织设计应附下列图件： 

a) 工程布置图。要素为：工作面，治理范围，目的层标高等值线，主孔及分支孔设计轨迹平面投

影，图例等； 

b) 轨迹剖面图。每一主孔作 1 张，要素为：主孔预想柱状图，剖面图，主孔及分支孔设计轨迹平

面投影图； 

c) 钻场平面示意图。要素为：工作区分布，生活区分布，安全通道等。 
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D  D  

附 录 D 

（规范性） 

录井技术要求 

D.1 岩屑录井 

岩屑录井应符合以下要求： 

a) 第四系不捞岩屑样，但必须判定基岩界面； 

b) 基岩段 5 m 捞取一次岩屑样，接近煤层、揭露目的层时可适当加密； 

c) 应进行岩屑编录。 

D.2 钻时录井 

钻时录井应符合以下要求：  

a) 从进入完整基岩开始进行钻时录井，每 1 m 记录 1 个钻时点，至完孔； 

b) 要及时记录钻时突变点，以便卡准低钻时层的厚度。一般比背景值降低二分之一至三分之一可

视为低钻时层； 

c) 要记录各种钻孔参数及其变化情况，记录钻头类型、使用时间以及蹩跳钻等现象。并须注意溜

钻和其它非地质因素造成的假低钻时； 

d) 全孔漏取钻时点数不得超过 0.5%,目的层孔段钻时点不得漏取； 

e) 加强钻具管理，及时核对钻具长度，每钻完一个单根和交接班时，要进行一次孔深校对； 

f) 及时绘制钻时曲线，并按录井深度标明起下钻位置。 

D.3 钻探水文地质观测 

钻探水文地质观测应符合以下要求： 

a) 每次起钻后、下钻前测量一次水位； 

b) 每钻进 2 h 观测一次冲洗介质消耗量，进入煤系地层后每 1 h 观测一次钻冲洗介质消耗量，不

足 1 h 大于 30 min 的回次，每回次观测一次。停钻时间较长，应每 2 h 观测一次水位，水位基

本稳定后，可改为每 4 h 观测一次，直到重新钻进； 

c) 钻进过程中如发现漏水、掉钻、埋钻、涌水等现象要详细记录其深度、层位和冲洗介质消耗量。 

D.4 随钻γ录井 

随钻γ录井应符合下列要求： 

a) 进入基岩后进行随钻 γ录井； 

b) 随钻 γ 探管通过收集地层的自然伽玛值，每 5 min 钟发射一次数据； 

c) 收集地层的自然伽玛值间隔一般不大于 0.5 m； 

d) 发现 γ 值异常时，准确记录其深度、层位并分析原因； 

e) 伽玛探管应根据说明书在规定时间内回厂校测，使用标准的伽玛源进行标定，检测内容包括外

观检查、仪器连接测试、振动测试。 
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E  E  

附 录 E 

（资料性） 

注浆工程试验及钻探水文地质观测记录表 

钻探水文地质观测表、注浆工程注浆液性能试验表、注浆记录表、注浆分析基础表、注浆孔成果综合表、验收评级表分别见表E.1~E.6。 

表E.1 钻探水文观测成果表 

勘探区：                                       号钻孔                                号钻机                          泥浆罐底面积     m2 

孔深 

m 
时间 

液面高度 

m 消耗 

m 

消耗量 

m³/h 

增加 

m 

涌水量 

m³/h 

水位 

m 
应测次数 实测次数 

实测占应测

次数百分比 

% 

起 止 起 止 
历时 

min 
原有 现有 加浆 排浆 

上钻后/

下钻前 

消耗

量 
水位 

消耗

量 
水位 

消耗

量 
水位 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

技术负责：                                               记录员： 
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表E.2 注浆工程注浆液性能试验表  

取样日期 水灰比 
注浆液密度 

g/cm3 

黏度 

s 

析水率 

% 

凝结时间 

h:min 
备注 

初凝 终凝  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

技术负责：                                               试验员： 
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表E.3  注浆工程    号孔注浆记录表 

日期    注浆段 

m 
  

漏失量 

m3/h 
  

（白/夜班）   

接    班 
1 号罐剩余量 

t 
  

2 号罐剩余量 

t 
  

交    班 
1 号罐剩余量 

t 
  

2 号罐剩余量 

t 
  

注水泥量 

1、2 号罐 
接班时罐内水泥 

t 

加入罐中水泥 

t 

交班时剩余水泥 

t 

本班累计 

t 

1 号罐         

2 号罐         

合  计   

罐号 起止时间 

水泥注浆（压水）记录表 

累计时间 注浆泵 注浆(水)量 

m3 

密度 

t/m3 

水泥 

t 

泵压 

MPa 

水位 

m min 台数 档位 
流量 

L/min 

            

            

            

            

            

本班累计（1 号罐）          

本班累计（2 号罐）          

本班累计          

本注段累计          

井队队长：             班长：             记录员：             注浆（水）技术员： 
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表E.4 单次注浆分析基础表 

注浆孔段

m~m 

注浆段体积 

m3 
开始时间 结束时间 

持续时间 

h 

注浆液密度 

g/cm3 

起始压力 

MPa 

注浆终压 

MPa 

泵量 

L/min 

本次注浆量 

m3 

本次注浆量 

t 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

井队队长：             班长：             记录员：             注浆（水）技术员： 
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表E.5 注浆工程注浆孔成果综合表 

 工程名称 ：                       工程部位：             施工次序：         开竣工日期： 

孔号 段数 

注浆 

段长 

m 

护壁 注浆段 

封孔用灰量

kg 

总弃灰量 

kg 

总耗灰量 

kg 
注 浆 量  

L 

注 灰 量 

kg 

注 浆 量  

 L 

注 灰 量 

kg 

单位注灰量

kg/m 

注浆时间  

h:min 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合计            

平均值            

技术负责：                                            制表人：                             日期： 
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表E.6 XXX 探查治理工程      XXX 号孔验收评级表 

工程名称  工程地点  

建设单位  施工单位  

开钻/终孔日期  监理单位  

孔号  孔序  
设计深度 

m 
 

实际孔深 

m 
 

压水试验、注浆 钻孔 

注浆段 

起止深度 

m~m 

压水试验 

结果 

Lu 

注浆泵量 

L/min 

稳定时间 

min 

注浆终压 

MPa 
注浆效果评级 

主孔 分支孔 

项目 评级 项目 评级 

      岩屑（芯）  岩屑（芯）  

      终孔层位  钻孔轨迹  

      孔

斜 

直孔段  注浆扫孔  

      造斜段  孔深  

      孔深  钻探水文地质观测  

      钻探水文地质观测  套管固管  

      套管固管  分支孔间距  

综合评定 

建设方（签字）盖章： 

 

 

年     月     日 

监理方（签字）盖章： 

 

 

年     月     日 

施工方（签字）盖章： 

 

 

年     月     日 
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F  F  

附 录 F 

（资料性） 

竣工报告提纲 

F.1 正文 

F.1.1 工程概况  

F.1.1.1 工程由来  

F.1.1.2 目的任务  

F.1.1.3 自然概况  

F.1.1.4 位置与交通  

F.1.1.5 工程设计及完成情况  

F.1.1.6 规范及标准  

F.1.2 地质及水文地质概况  

F.1.2.1 地层概况  

F.1.2.2 构造概况  

F.1.2.3 水文地质概况  

F.1.3 工程实施概述 

F.1.3.1 施工情况 

F.1.3.1.1 工程布置 

叙述钻孔位置和钻场布置情况。 

F.1.3.1.2 设备及人员投入  

F.1.3.1.3 技术要求  

简述钻探和注浆技术要求。 

F.1.3.1.4 施工技术难点 

F.1.3.1.5 钻孔施工概述  

F.1.3.2 完成情况概况  

F.1.3.2.1 钻孔结构  

F.1.3.2.2 完成工作量 
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列表叙述工作量完成情况，附完成工程平面图或立体投影图。 

F.1.4 工程及质量  

F.1.4.1 钻孔质量评述  

F.1.4.2 套管及固管质量评述  

F.1.4.3 录井质量评述  

对岩屑、钻探水文地质观测、随钻等录井工作质量评述。 

F.1.4.4 压水试验质量评述  

F.1.4.5 注浆质量评述  

F.1.5 工程成果  

F.1.5.1 目的层地质、构造特征 

叙述工程探查目的层所取得的地质、构造成果。 

F.1.5.2 目的层水地质特性 

叙述工程探查目的层所取得的水文地质成果。 

F.1.5.3 探查治理综合评述  

从入层率、探查成果、压水试验、录井工作等方面对工程质量进行综合评述。 

F.1.5.4 开采安全综合评述 

依据相关规定和规范对治理后的目的层进行安全性评述。 

F.1.6 结论  

简述工程取得的主要成果及对今后工作的建议。 

F.2 附图 

竣工报告应附下列表格： 

a) 钻孔平面轨迹与注浆成果图； 

b) 主孔综合柱状图； 

c) 分支孔剖面轨迹与注浆成果图。 

F.3 附表 

竣工报告应附下列表格： 

a) 注浆工程注浆液性能试验表，格式见表 E.2； 

b) 注浆工程    号孔注浆记录表，格式见表 E.3； 

c) 单次注浆分析基础表，格式见表 E.4； 

d) 注浆工程注浆孔成果综合表，格式见表 E.5。 
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